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~C AHULIfe

Energy and Life Cycle Cost Calculator for Air Handling Units

Funktionsprinzip des Planungstools

Jahreszeitliche Komponenten
Klimadaten einer RLT-Anlage
berechnen

Wirtschaftliche
Kennzahlen

Energetische
Kennzahlen

Modellierung auf
Basis analytischer
Gleichungen
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Berechnungsablauf des Planungstools

Funktionen
/Konfigu-
ration
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Regelung
Sub-
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Aufbau der untersuchten RLT-Anlage

* 10.000 m%¥h
* Voll-Klimaanlage
* Auslegungsdaten fur Standort Aachen

* Bedarfsgerecht geregelt
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Aufbau der untersuchten RLT-Anlage

* 10.000 m%¥h
* Voll-Klimaanlage
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Randbedingungen der Berechnung

Wetterdaten vom Standort Aachen

Belegungs-/Lastprofil eines Gruppenbiros nach SIA 2024

Interne Lasten:
e Thermisch:
1 kW Grundlast
* 6 kW variable Last (belegungsabhangig)
* Feuchte:
* 1,5 kg/h Grundlast (Pflanzen, etc.)
* 17 kg/h variable Last (Personen)

Komfort-Bedingungen nach DIN EN 15251
e 20-26°C
* 30-65 % relative Feuchte
« 11,5g/kg
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Ergebnisse — Dampfbefeuchter vs. Spriihbefeuchter

WRG:
35.800 kWh/a
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Dampfbefeuchter Spruhbefeuchter mit Spruhbefeuchter mit
Enthalpieregelung Taupunktregelung
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Investition:
Preis Fernwarme:

Ergebnisse — Dampfbefeuchter vs. Spriihbefeuchter
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Preis Fernkalte:
Strompreis:
Kalkulatorischer Zinssatz:
Preissteigerung:
jahrliche Wartung/ Instandhaltung:
Lebenszyklus:

72.000 €

6 ct/kWh

8 ct/kWh

22 ct/kWh

3%

2%

3 % von Investition
153

Spruhbefeuchter mit
Taupunktregelung
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Ergebnisse — Einfluss der minimalen Raumluftfeuchte
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Dampfbefeuchter Spruhbefeuchter mit Enthalpieregelung

M 30 % relative Feuchte W 40 % relative Feuchte
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Investition:  72.000 €
. . L. Preis Fernwarme: 6 ct/kWh
Ergebnisse — Einfluss der minimalen Raumluftfeuchte Preis Fernkalte: 8 ct/kWh
Strompreis: 22 ct/kWh
Kalkulatorischer Zinssatz: 3 %
Preissteigerung: 2%
jahrliche Wartung/ Instandhaltung: 3 % von Investition
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M 30 % relative Feuchte W 40 % relative Feuchte
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Fazit

Schnelles und machtiges Planungswerkzeug fur RLT-Anlagen

A-Priori-Analyse von energieeffizienter Luftkonditionierung
* Energetisch Uber den Jahresbetrieb
* Wirtschaftlich Gber den gesamten Lebenszyklus

Hohe Sensitivitat des Befeuchtungsbedarfs auf minimale Raumluftfeuchte

Spruhbefeuchter bei hoherem Befeuchtungsbedarf dkonomisch vorteilhaft

Lust auf mehr?: M AH U I- f
e https://ahulife.eonerc.rwth-aachen.de/ I E

Energy and Life Cycle Cost Calculator for Air Handling Units
0
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